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1

Камера Модель Высота

камеры, м

Разрешение Фокусное

расстояни

е

Матрица Плотность

пикселей

1 Axis AXIS Q1659 50 mm, f/1.4 8 5472x3648 50 4:3 324 пикс/м
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Камера Модель Высота

камеры, м

Разрешение Фокусное

расстояни

е

Матрица Плотность

пикселей

2 Axis AXIS Q1659 35 mm, f/2 8 5472x3648 35 4:3 250 пикс/м
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Камера Модель Высота

камеры, м

Разрешение Фокусное

расстояни

е

Матрица Плотность

пикселей

3 Axis AXIS Q1659 35 mm, f/2 8 5472x3648 35 4:3 250 пикс/м
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Камера Модель Высота

камеры, м

Разрешение Фокусное

расстояни

е

Матрица Плотность

пикселей

4 Axis AXIS Q1659 50 mm, f/1.4 8,1 5472x3648 50 4:3 324 пикс/м
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Камера Производитель / Модель Описание Высота

камеры, м

Разрешени

е

Фокусное

расстоян

ие

Матрица

1 Axis AXIS Q1659 50 mm,

f/1.4

Indoor 4K/20MP camera

with WDR Forensic

Capture, AXIS Zipstream

and Lightfinder

8 5472x3648 50 4:3

2 Axis AXIS Q1659 35 mm, f/2 Indoor 4K/20MP camera

with WDR Forensic

Capture, AXIS Zipstream

and Lightfinder

8 5472x3648 35 4:3

3 Axis AXIS Q1659 35 mm, f/2 Indoor 4K/20MP camera

with WDR Forensic

Capture, AXIS Zipstream

and Lightfinder

8 5472x3648 35 4:3

4 Axis AXIS Q1659 50 mm,

f/1.4

Indoor 4K/20MP camera

with WDR Forensic

Capture, AXIS Zipstream

and Lightfinder

8,1 5472x3648 50 4:3

http://www.jvsg.com/ru/
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Камера 1
Indoor 4K/20MP camera with WDR Forensic Capture, AXIS Zipstream and Lightfinder

Разрешение: 5472x3648

Матрица:  ; 4:3

Фокусное расстояние: 50

Высота камеры: 8 м

Наклон: 7,7°

Углы обзора °: 22,6°; 17°

Расстояние: 36,9 м

Ширина зоны обзора: 14,6 м

Плотность пикселей: 324 пикс/м

Камера 2
Indoor 4K/20MP camera with WDR Forensic Capture, AXIS Zipstream and Lightfinder

Разрешение: 5472x3648

Матрица:  ; 4:3

Фокусное расстояние: 35

Высота камеры: 8 м

Наклон: 11°

Углы обзора °: 31,8°; 24,1°

Расстояние: 33,3 м

Ширина зоны обзора: 18,5 м

Плотность пикселей: 250 пикс/м

Камера 3
Indoor 4K/20MP camera with WDR Forensic Capture, AXIS Zipstream and Lightfinder

Разрешение: 5472x3648

Матрица:  ; 4:3

Фокусное расстояние: 35

Высота камеры: 8 м

Наклон: 11,5°

Углы обзора °: 31,8°; 24,1°

Расстояние: 33,3 м

Ширина зоны обзора: 18,5 м

Плотность пикселей: 250 пикс/м

Камера 4
Indoor 4K/20MP camera with WDR Forensic Capture, AXIS Zipstream and Lightfinder

Разрешение: 5472x3648

Матрица:  ; 4:3

Фокусное расстояние: 50

Высота камеры: 8,1 м

Наклон: 7,8°

Углы обзора °: 22,6°; 17°

Расстояние: 36,9 м

Ширина зоны обзора: 14,6 м

Плотность пикселей: 324 пикс/м
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